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Qui est Pryda?  
 

La Société a tout d’abord été crée en 1964 en Nouvelle-Zélande 
par l’ancien propriétaire et fondateur de Pryda, Ray Turner (ici à 
gauche), et depuis 1970, elle a continué son activité en 
Australie. 
 
Jusqu’en 1984, la Société était privée mais à cette période 
Pryda a été achetée par Ajax McPherson Ltd, une Compagnie 
Publique composée de plusieurs propriétaires dont Austrim 
Nylex group. 
 

Pryda New Zeland fait partie à présent du ITW group companies, 
elle est la Société sœur De Trusswall aux Etats-Unis. 
 
Le rôle de Pryda en tant que pionnier de la conception et la 
fabrication de connecteurs  pour assembler des structures en 
bois consistait à améliorer les plaques de jointures clouées. 

 
L’amélioration des plaques de jointures clouées de Pryda  a rendu possible la réalisation 
de joints bout à bout pour diverses applications.   
 
Après le lancement de fabrication des plaques de jointures clouées, Pryda a continué son 
ascension et à présenter de multiples et nouvelles innovations aux industries de 
construction Néo-Zélandaise. 
 
Les bracelets d’étai en métaux offrent une méthode plus simple pour renforcer les   
structures en bois des maisons. 
 
La société Pryda a également été chargée de lancer la fabrication des produits tels que : 
les multiprises (des connecteurs  métalliques multifonctions pour les constructions en 
bois), les tasseaux d’encadrement et d’autres produits qui ont considérablement contribué 
à l’industrie du bâtiment d’aujourd’hui. 
 
Actuellement Pryda produit une gamme d’environ 800 connecteurs pour bois en plus des 
70 pinces plates de tailles différentes. Ils fabriquent également une gamme de machines 
spécialisées et des ordinateurs software dont certains sont utilisés dans la conception et la 
fabrication technique des produits pour le bois tels que des supports pour les charpentes, 
des armatures murales et poutres. 
 
L’expérience de Pryda associée à ses connaissances en ingienerie avec la dernière 
Technologie a fait de lui un leader reconnu dans ce domaine. Cette chaîne de plus de 10 
Programmes de logiciels qui pour la plupart ont été conçus en Australie par Pryda et sont 
Considérés world class avec un award Australien pour le meilleur design d’un de leurs 
Produits software. 
 
La société Pryda a constamment développé de nouveaux produits, afin de les améliorer, 
en se servant de leurs compétences en ingénierie. Une de leur création, la gamme Post 
Anchor a été nominée à « l’Australian Design Mark » pour le meilleur design. 
 
Aujourd’hui, Pryda a un réseau de distribution en Australie, Nouvelle-Zélande, Pacifique  
Du Sud ainsi que des bureaux en Malaisie, Thailande et en Indonésie. 
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DDeess  ccoonnnneecctteeuurrss  ppoouurr   llee  bbooiiss  ooff ff rraanntt   ddee  nnoommbbrreeuuxx  aavvaannttaaggeess  
·  Ils sont faciles à utiliser – ne requiert aucune technique spécialisée en charpenterie. 
 
·  Fait gagner du temps – ils sont faciles à appliquer et ne demandent pas beaucoup de 

temps. 
 

 
·  Les joints sont solides. Les immeubles doivent être construits assez solidement pour 

résister aux forces naturelles provenant du vent et de la pluie. Les intempéries qui 
s’abattent sur les immeubles correspondent parfois au kilo Newtons (kN). Un kilo 
Newton est une unité de force, 1 kilo Newton = approximativement 100 kg de force.

 

 

100 Kg 
Mass 

= Approximativement 
100Kg de force. 

= 1 kN 
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·  Les méthodes d’application des clous : la déformation des clous résulte de la résistance 
différente des joints et des compétences des ouvriers. Si les clous sont enfoncés à un 
mauvais angle ou ne pénètrent pas à la bonne profondeur, le joint peut s’affaiblir. Si le 
bois se fissure lorsqu’on enfonce les clous, le joint n’a plus aucune résistance. Lorsque 
tout est bien fait et que les clous sont bien appliqués, ce que vous pouvez envisager, 
c’est d’utiliser pour du bois d’Oregon : 2 clous de 75mm x 3.75mm d’une capacité de 
1.06 kN, ou en pin d’une capacité de 1.5 kN., employer des connecteurs multiprise ou 
les rassembler pour créer un même joint qui aura une valeur constante d’au moins 2.5 
kN. 

 

·  Les connecteurs en bois produisent une anti-rotatio n et une rigidité au joint,  
quand ils sont particulièrement utilisés sur chaque côté du bois. 

 
·  Ils sont sans danger  – Pour prouver que les 

connecteurs en bois sont le meilleur système 
d’assemblage de composants de construction, Pryda a 
beaucoup investit dans la création d’une gamme de 
produits pour bâtiments tous testés par le département 
de recherche du Monash University reconnu pour des 
essais. 

 
Pour tester la performance des bracelets d’étais de 
Pryda, 80 tests sur des panneaux de grandeur nature 
ont été réalisés. En conséquence, Pryda est capable 
de fabriquer des feuilles ayant de bonnes 
spécifications pour tous les produits qui recommandent 
une utilisation spécifique et une charge de travail.

 

2 x 3.75 x 75mm 
clous sont enfoncés 
Pine = 1.5 kN 

Pryda Ceiling & 
Purlin hanger = 2.6 
kN (+ 73%) 
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PPOOUURRQQUUOOII  UUTTIILLIISSEERR  DDEESS  CCOONNNNEECCTTEEUURRSS  EENN  BBOOIISS??  
 
Les immeubles doivent être construits assez solidement pour résister au vent violent et à 
la pluie. Ces forces de la nature se réfèrent généralement à : 
 
Poids mort  = poids à long terme n’incluant seulement le poids de la structure et le poids 
des matériaux de la toiture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poids réel  = poids à court terme par exemple quand quelqu’un marche sur la toiture ou 
quand il pleut, il neige etc… 

Poids Réel 

Poids Mort 
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Force du vent   – les coups de vents violents sur le toit provoquent une absence d’air qui 
peut soulever et emporter la structure dans le ciel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La surface arrondie des bords supérieurs des ailes d’un avion provoque un passage de 
l’air qui permet une avancée rapide par le passage de l’air sous les ailes. 

Lorsque le vent souffle sur la partie la plus rapide que l’autre, ceci crée une absence d’air 
dans une des parties de la surface. Au moment où un avion prend de la vitesse en roulant 
sur la piste pour décoller, l’absence d’air s’intensifie  sur les côtés supérieurs des ailes, 
jusqu’à ce que l’appareil soit complètement en l’air. Bien que l’avion fasse plusieurs 
tonnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La force du vent sur une zone de la surface peut créer une force importante de plusieurs 
tonnes. C’est cette force qui génère sur le dessus des ailes de l’avion lorsqu’il prend de la 
bonne vitesse pour permettre de monter en l’air. 

Nous avons tendance à croire qu’il suffit seulement  de construire des structures 
assez solides pour qu’ils tiennent longtemps. 

Ils doivent également être assez solides pour qu’il s se maintiennent en place.  
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FFAACCTTOORRSS  AAFFFFEECCTTIINNGG  TTHHEE  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  

OOFF  TTIIMMBBEERR  CCOONNNNEECCTTOORRSS 
 

(1) CONCEPTION DU PRODUIT – La raison pour laquelle un 
produit est testé c’est que parfois un léger changement dans la 
conception du produit peut entraîner des performances très 
différentes des produits. 

Pour atteindre son niveau maximum, les connecteurs de bois 
doivent être parfaitement conçus. Un coin pointu au lieu d’un 
rayon dans la conception peut dramatiquement affecter la 
performance du produit.  

La seule manière de savoir si un produit fonctionne  c’est en réalisant un test. 
 

(2) RESISTANCE DE L’ACIER  – L'acier vient de différentes catégories avec 
différentes caractéristiques. 

Un fabricant peut économiser sur les coûts considérables de leurs 
matières premières. 

Cette gamme de produits est faite à partir de l'acier inoxydable de 
catégorie 316 (qualité marine) et a été développée pour un usage 
dans les environnements corrosifs. 

Pryda utilise d’habitude de l’acier galvanisé  G250 Z275 pour la 
fabrication de leurs produits jusqu’à ce que récemment une nouvelle catégorie 
structurelle solide en acier soit devenue disponible. 

 
 
(3) LES CLOUS – Les connecteurs pour bois 
doivent être utilisés avec les bons clous. 
L’erreur la plus courante c’est d’utiliser des clous 
en galva plus court et plus mince que le clou 
Pryda, ce qui rend les connecteurs moins 
efficaces. 
 
Avec un clou de plus petit diamètre, le tasseau 
peut bouge légèrement ce qui le fragilise. 
 
Clous Pryda sont de : 30 x 3.15mm de diamètre, 
Clous Standard sont de: 25 x 2.8mm de diamètre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clou Pryda Clou 
Standard 
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(4)       ADAPTER CORRECTEMENT – Un connecteur doit être adapté correctement et 
les clous doivent être dans le champ du cisaillement et non pas dans le retrait. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(5) CATEGORIE DE BOIS DE CONSTRUCTION – Les différentes dimensions de bois 
peuvent avoir différentes densités, ce qui fait que certains sont durs et ont une grande 
résistance au retrait du clou. 

Chargement par modèle de connecteur Pryda 

Catégorie de 
bois 

Working 
Stress 

Design Load  
 (kN) 

Capacité de 
conception (Etat 

limitatif du 
modèle) ffff Nj 

(kN) 
MSG15+ 1.9 2.7 

MSG10-12 1.3 1.9 
MSG8 1.1 1.6 

 
 
Les catégories de bois de construction se réfèrent aux attaches ayant une capacité de 
construction spécifique.     

La charge calculée de contrainte du travail fait référence  à la charge importante que le 
bois peut supporter.   

L’état limitatif de conception (nouveau code) fait référence à la capacité finale importante 
que peut avoir un panneau relié à un joint en bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Withdrawal Shear 
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LLooggiicc iieellss  
 

Pryda a développé une vaste gamme de logiciels qui contribue à la fabrication de 
systèmes et de produits. 

La compagnie phare de logiciels, a développé  un 
programme, Pryda Roof pour créer des soutiens pour toits 
dotés d’un équipement sophistiqué qui automatise le 
processus de fabrication des soutiens. 

D’autres éléments de la gamme incluent des devis Pryda, 
les murs Pryda, les planchers Pryda, les Pierres angulaires 
Pryda, Pryda Pergola, les charpentes Pryda, des données 
Pryda, Construire Pryda, et le catalogue Pryda. 

Ce qui rend particulier les logiciels Pryda, c’est sa simplicité d’utilisation qui ne demande 
qu’une formation minime pour les mettre en marche. 
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CCoommpprrééhheennssiioonn  ddeess  ccooddeess  ddeess  pprroodduuii ttss  PPrryyddaa  
 

Il est souvent demandé ce que veulent dire les différents codes, bien qu’ils paraissent 
aléatoires, ces codes ont une signification. 

La liste qui suit représente la majeure partie des produits avec une explication des codes. 

Les jointures clouées : Pour les plaques de jointures clouées, 
le premier chiffre du code précise le nombre de rangée de clous 
composés dans une plaque, et le deuxième chiffre précise le 
nombre de dents que chaque rangée contient. Alors que pour les 
claw nailplates, le premier chiffre signifie combien de pouces de 
large fait la plaque et le second combien de pouces de long fait 
la plaque. 

Eg. 4N5 = 4 rangés de 5 clous. Le ‘N’ veut dire simplement 
plaque de jointure 

4C3 = 4 pouces de large par 3 pouces de long. Le ‘C’ veut dire Claw nailplate. 

 

Bracelet d’étai : soutien mural 

AB36 = bracelet d’étai 3.6m  

 

Bracelet d’étai  SB30 en rouleau de 30 m de long (25x0.8mm). 

 

 

Tasseau d’encadrement en métal (que l’on appelle au ssi 
cintres de solive) 

FB47/76 = 47 mm x 76 mm 

JH75  = cintre de solive de 75 mm de large 

 

 

 

Chevrons sécurisés et armatures résistantes  

MG = Multiprise 

CPH126-LH = Plafond et cintre Purlin 126 mm de long (gauche) 

ZL = Clous en forme “Z” gauche 
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Tasseaux structuraux : 

SFF = ‘S’ est l’ancienne catégorie de produits, FF veut dire Foil 
Fix = tasseaux en aluminium 

SFI = Tasseaux Pryda 

 

 

 

Ancres de poteau : 

SBK8 = Ancres de poteau de 90mm et un pied de poteau de 
230mm de long 

SBK16H = Ancre de poteau de 90mm et un pied de poteau de 
250mm de long 

 

 

 

Matériels de construction :  

DLW = Doorstop - White – loose packed. 

JFB100 = Jamb Fixa 

 

 

 

 

Fasteners: 

GBC030315 = Galvanised Bracket Nails in 500g Clamshell 
(30x3.15mm nails) 
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PPrroodduuii ttss  
 
Groupe de produits  
 

1. Les jointures clouées : Joint bout à bout, assemblages à onglet, réparations de 
bois, protecteurs de planche, constructions de clôture, assemblages d’armature.  

2. Les produits en acier inoxydale  : Plafonds et cintres Purlin, multiprise, bracelets 
d’étai en rouleau, tensionneurs, feuilles de bracelet d’étai, clous, tasseaux 
d’encadrements et structurels. 

3. Bracelet : Bracelets d’étai, bracelets d'étai en rouleaux et tensionneurs. 

4. Tasseau d’encadrement/cintres de solive : I-Cintres de solive, tasseaux 
d’encadrement, cintres de solive – à usage intensif. 

5. Connecteurs et arrimages : Plafond et cintre Purlin, les striures cachées Purlin, 
bracelet cyclone, multiprise, clous… 

6. Bracelets et fixations : Foil Fix & Pryda Fix 

7. Ancres de Poteau : SBK brackets 

8. Matériels de construction : Jamba Fixa, Jamb Ties, Closet Bar, Wardrobe Rail 
and Doorstops. 

9. Boulons : Clous Pryda pour solives et clous.
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PPRROODDUUIITTSS  EETT  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS..  

 

11..  PPLLAAQQUUEESS  CCLLOOUUEEEESS  
 

Les plaques de jointures clouées  

Autres noms – Gang Nials, Hook Nail, Group Nail et Tylok 
Plates.  
Description – Une plaque de jointure clouée est un 
connecteur de bois ayant des clous incorporés pour une 
application manuelle rapide et facile. 
Utilisations – Les jointures clouées étaient à l’origine 
développées pour la fabrication de soutiens pour toits, ils 
sont toujours utilisées aujourd’hui et sont spécialement 
conçus dans des villes où le coût de la main-d’oeuvre est 

moins cher.  Ils peuvent être utilisés dans la plupart des applications d’assemblages de 
bois et de marques spécialisées pour les jointures et le renforcement des coins internes et 
externes des palettes ou des cageots de fruits.   
Une fois utilisé sur l'extrémité du bois, ils empêchent le bois de se fendre, cependant ils ne 
sont pas aussi efficace que les claw plates bien qu’ils aient moins de dents. 
 
Gamme – Les jointures clouées existent dans plus de 30 tailles différentes pour joindre du 
bois, 3 tailles pour les coins internes, les rouleaux et 2 modèles pour des coins externes. 
 
Explication des codes des produits - le nombre de dents sur chaque plaque clouée permet 
d’identifier facilement le code du produit. 
Ex: les plaques de jointures clouées 4N5 ont 4 rangées de 5 dents.  
 
Méthode de fixation – les plaques sont horizontalement positionnées sur le bois à joindre. 
Lorsque l’on enfonce au marteau, les clous élevés sont forcés à l’intérieur de la plaque et 
dans le bois. 
  
Il est recommandé que le marteau soit utilisé parallèlement 
à la fente dans la plaque permettant de bien enfoncer le clou. 
 
Une queue d’arrondie est ainsi crée au fur et à mesure que  
le clou pénètre dans le bois fournissant un joint extrêmement solide. 
 
Point important – Lors de l’assemblage du bois, veiller à ce que les pièces soient 
encastrées en même temps, autrement, un trou pourrait affaiblir le joint. 
 
Lorsqu’il est utilisé pour des applications extérieures, le bois gonflé par la pluie et séché 
par le soleil, fait qu’il se rétrécit et que les clous sortent du bois. 
 
Il s’agit d’un problème qui a un effet sur toutes les plaques clouées. Pour empêcher cela, 
les joints doivent être à l’abri pour garder le bois aussi sec que possible. 
 
Quand on utilise des joints bout à bout, les plaques de jointures clouées doivent être 
utilisées sur les deux côtés du bois. 
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Plaques clouées perforées  
 

Autres appellations – Gang nails et group nails. 
 
Description – Une plaque clouée perforée est un connecteur 
comportant des dents permettant de l’enfoncer dans le bois.  
 
Utilisation – Ce type de plaque clouée de qualité supérieure été 
développée pour la fabrication des renforts pour toits.  
 

Une fois utilisé sur l'extrémité du bois de construction ils empêchent qu’une fente se crée. 
Ayant plusieurs dents, ils sont plus efficaces que les plaques de jointures clouées.  
 
Gamme : les plaques clouées existent dans 30 tailles différentes. 
 
Explication du code du produit : Le chiffre dans le code du produit précise le nombre de 
pouces en largeur et en hauteur. Ex : 4C3 signifie 4 pouces de large par 3 pouces de 
hauteur. 
 
Méthode de fixation : Elles sont fixées par l’utilisation d’une pression hydraulique. 
Cependant, certains utilisent toujours les griffes thumpers, moins efficaces. 

 
2. PRODUITS EN ACIER INOXYDABLE  

 
Description : Cette gamme de produits vient de la catégorie Marine 316 d’acier inoxydable 
et a été développée pour une utilisation adaptée à un environnement où le niveau de 
corrosion est élevé. Pryda est le seul producteur qui actuellement fabrique des produits 
contre la corrosion. 
 
Utilisation : Ils sont typiquement utilisés pour des applications dans des conditions 
atmosphériques extrêmes, au bord de mer. 
 
Genre : Il existe un nombre de produits de ce genre dans cette gamme qui comprend : 
des plaques avec clous encastrés, multiprise, bracelet d’étai en rouleau, tensionneurs de 
bracelet d’étai, clous et des cintres de solive. 
 
Méthode de fixation : Similaire aux produits galva. 
 
Point important : Plusieurs produits de cette gamme qui exigent d’être cloués, doivent 
utiliser des clous en acier inoxydable. Ces produits doivent être appliqués à moins d’un 
kilomètre de la mer. Seul Pryda fabrique des connecteurs pour bois de la catégorie 316 
Marine qui coûtent aussi chers que les produits galva. 

 
3. Soutiens  
 
Vue d’ensemble des bracelets  : 
Tous les bracelets utilisés pour des soutiens muraux doivent être conformes à la norme 
NZS3604-1999 qui stipule que les clous en galva sont exigés pour des fixations d’attaches 
de diverses formes aux composants structuraux. 
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Bracelet d’étai  
 
Description : Les bracelets d’étai sont des bracelets de compression et de tension, les 
dimensions sont de 20 x 20 x 1.0mm. 
 
Utilisation : Ils peuvent être employés pour des panneaux 
muraux afin de créer une boîte rigide et solide. Ainsi, il 
n’est pas nécessaire de fixer un bracelet supplémentaire 
diagonalement. 
 

Méthode de fixation : Les bracelets d’étai sont appliqués 
en utilisant trois clous  à chaque extrémité avec deux 
dans chaque support. 

 
 
Croisillon de courroie et  bracelet industriel  
 
Description : Un croisillon de courroie est un bracelet de 
tension utilisé en croisant les deux bracelets pour former 
une diagonale. C’est une bande plate de longueur et 
d’épaisseur différentes qui dépend de l’application. Il en 
existe en rouleaux adaptés aux tensionneurs. Les 
bracelets industriels font le double de la longueur des 
croisillons de courroie soit 50x 0.8mm. 
 
Utilisation : Il peut être employé sur n’importe quelle armature en renfort aux panneaux 
muraux. 
 
Méthode de fixation : Pour toute construction résidentielle conforme à la norme 
NZS3604:1999, bien fixer les bracelets en utilisant 6 clous à chaque bout et 2 clous (après 
que les bracelets aient été mis sous tension) à l’armature/chevrons ou croisement Purlin. 
 
Point important : Toujours utiliser des clous en galva Pryda pour fixer les bracelets.  Les 
croisillons/bracelets/soutiens ou panneaux muraux ont besoin d’être renforcés en utilisant 
des tensionneurs strap brace. Les panneaux muraux doivent être fixés avant de clouer les 
bracelets.   
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4. CINTRES 
 
I-Joist Hangers  
 
Autres appellations : Bracelet Hyspan, bracelet I-joist  
(joist=cintre) 
 
Description : La gamme de cintres spécialisés est conçue pour 
soutenir des poutrelles dans une variété de configurations. 
 
Utilisation : Ils peuvent être utilisés pour raccorder des I-Joist (joist=cintre) à une poutre 
comme représentée ci-dessus, I-Joist à I-Joist (de cintre à cintre), là où les cintres sont à 
45 degrés (en biais). 
 
Méthode de fixation : Les bracelets sont fixés aux faisceaux de soutien avec des clous en 
galva Pryda de 40x 3.75mm. 
 
Point important : l’utilisation doit être conforme par rapport aux instructions de réparation 
de Pryda, en utilisant les clous de poutrelle galvanisés Pryda pour s'assurer que la 
capacité de charge complète peut être réalisée. 
 
Les tasseaux d’encadrement  
 
Autres appelations : Cintres de poutrelle 
 
Description: Gamme de tasseau en métal fabriquée 
pour soutenir les poutres dans une large gamme 
d’application. 
 
Utilisation : Ils sont généralement utilisés dans le 
bâtiment. Ils sont très résistants, facile à installer pour 
raccorder une poutre à une autre ou une poutre à de la 
maçonnerie.  
 
Gamme : Les 25 tailles disponibles dans la gamme Pryda sont crées pour toutes les tailles 
standard de bois.  
 
Méthode de fixation: les cintres de poutrelle sont fixés en utilisant des clous Pryda de 30 x 
3.15mm, ou une combinaison de clous avec des boulons M12. 
 
Point important : Ils doivent être utilisés conformément aux instructions de fixation de 
Pryda en utilisant les bons boulons ou vis. 
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5. CONNECTEURS ET ARRIMAGE 
 

Bracelet Cyclone  
 
Autres appelations : Renfort anti-cyclone  
 
Description : Ils sont utilisés pour renforcer les 
soutiens des chevrons ou des maillons dans des 
régions cycloniques ou exposées au vent fort. 
 
Utilisation : Idéale pour renforcer les pannes aux 
fermes et les fermes à la ceinture. 
 
Gamme : Ils sont disponibles en trois longueurs, 400, 600 et 900mm. 
 
Méthode de fixation : Les extrémités des bracelets sont recourbées en dessous de la 
partie supérieure du panneau mural en utilisant des clous de type 30 x 3.15mm. Si vous 
les utilisez comme des bracelets purlin, les extrémités doivent être fixées sous le côté 
opposé aux chevrons. 
 
Point important : Le nombre de clous utilisés sur chaque extrémité des bracelets doit être 
conforme au guide d’installation Pryda. De plus, les bracelets doivent avoir la bonne 
longueur afin qu’ils soient cloués efficacement sur les panneaux ou les chevrons. 
 
Plafond et cintres purlin  
 
Autres appelations : Joist Strap, Tin Soldier 
 
Description : Une légère vrille pour raccorder le bois à l’angle 
droit de l’intersection. 
 
Utilisation : Pour relier les bracelets du plafond aux attaches 
des murs, des purlins aux chevrons ou aux bracelets de 
plancher. 
 
Méthode de fixation : Des clous Pryda de type 30x3.15 sur chaque angle.  
 
Point important : Utiliser les clous conformes applicables selon le diagramme. 
 
Multiprise  
 
Description : Un connecteur en métal multifonctions qui 
s’adapte à toutes applications. 
 
Utilisation : Ils peuvent être employés pour raccorder des 
différentes sections de bois composants la charpente ou 
les chevrons au panneau mural,…Ils ont l’avantage d’être 
universels, quelque soit le dispositif (gauche ou droit), ils 
peuvent être courbés pour des applications particulières. Ce système de renfort devrait 
être adaptable quelle que soit la jonction des bois. 
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Méthode de fixation : Le nombre de clous de type 30 x 3.15mm Pryda, est déterminé par 
l’application sur lequel est utilisée la multiprise. Ceci devrait être déterminé en consultant 
les données d’application de Pryda. 
 
Point important : Toujours s’assurer qu’ils sont fixés de la bonne manière avec les clous 
dans le cisaillement et pas dans le retrait. Utiliser le nombre et le type de clous adéquats 
pour chaque composant du bois. 
 
Les clous “Z”  
 
Autres appelations : Wire Dogs 
 
Description : Le clou “Z” est très efficace pour maintenir les 
maillons aux chevrons, les solives aux plaques, les solives 
aux poutres, etc. 
 
Utilisation : Ils peuvent être employés pour raccorder les 
charpentes ou les chevrons au panneau mural. Ils 
augmentent la résistance des fixations des différentes 
sections de bois entres elles. 
 
Méthode de fixation : Sa forme en « Z », et ses 85 degrés 
d’inclinaison lui permet de s’enfoncer facilement sans l’aide d’un marteau tout en offrant 
une résistance accrue au raccordement des bois. 
 
 
Les striures cachées Purlin  
 
Description : Lien fort et rigide entre les chevrons, les poutres et 
les plaques murales.  
 
Utilisation : Les striures se fixent sur la bordure de l’extrémité 
haute du support en évitant l’exposition à la face du corps fixé. 
Les petites brides doivent être clouées avec des clous 
galvanisés torsadés à tête plate de 75x 3.15mm plutôt que des 
clous standard qui se retirent facilement. Les grandes brides 
doivent être clouées avec des clous standard du type 30 x 
3.15mm. 
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6.  BRACELETS STRUCTURELS  
 
Post Anchors  
 
Autres appelations - Post Supports, Post Bases. 
 
Description -  Des ancres Postales sont une parenthèse construite pour non seulement 
soutenir la structure, mais maintenir aussi plus important encore la structure et résister aux 
forces d'élévation de vent. Ils entrent dans plusieurs formes(formulaires) 
Post Anchors are an engineered bracket to not only hold the structure up, 
but also more importantly hold the structure down and resist the forces of 
wind uplift. They come in several forms: 
 
Barcelet de support : Pièce la plus utilisée. Peut être, soit enfoncer dans le 
béton à une profondeur minimum de 75mm, 
soit fixer directement dans le béton 
 
Rag Strap - Peut être utiliser quand le poteau est d’une taille non standard 
ou quand le poteau doit être caché. 
 
Support de poteau : Boulonnés sur les deux côtés du 
poteau et en bas du béton. 
 
Attaches et bracelets en forme T et L: Principalement, 
on les utilise pour fixer les poteaux et les murs 
ensemble. 
 
Angle Brackets : Multi purpose bracket for bolting 
timber, steel or concrete together at right angles. 
 
Tasseaux en équerre : Tasseaux en galva, poids  
léger à usage intensif. Les tasseaux ont des trous pour convenir aux vis 
fraisées de 6mm. 
 
Méthode de fixation : Pour tout bracelet structurel sauf indiqué dans notre catalogue de 
produit, utilisez des boulons M12.  
 
Les bracelets structurels sont disponible en trois finitions, en galva, en acier inoxydable 
304 pour des zones exposées aux embruns ou en epoxy coating. 
 

 
 


